
Criteri per la certificazione dei spazi interni

Si considerano spazi interni ad esempio:

� Camere d’albergo

� Uffici

� Studi medici

� Appartamenti

� Camere in collegi o istituti

Si controlla che:

� Venga messa in atto una gestione della qualità che comprenda, tra l'altro, le responsabilità di tutti i dipendenti e garantisca il
controllo e l'osservanza di tali responsabilità e venga specificato un programma di istruzione e formazione in materia di allergie e
intolleranze.

� La camera corrispondente è una camera non fumatori.

� I locali presentino pavimenti a superficie liscia (ad es. parquet, linoleum, pavimenti in pietra o moquette in fibra sintetica a pelo
corto).

� Alle finestre siano montate griglie antipolline o il locale sia climatizzato.

� In tali locali non siano ammessi gli animali.

Non tutto l’immobile soddisfi i requisiti, ma almeno un locale (ad es. una camera d’albergo, un ufficio).

Per le camere d’albergo si applicano i seguenti criteri aggiuntivi:

� Vengono forniti coprimaterassi, copricuscini e copripiumini antiacaro.

� Vengono forniti saponi, gel doccia e shampoo ipoallergenici (vedere i criteri per i cosmetici).

� Si evitano mobili e tende in tessuto.

� La pulizia è effettuata con detergenti e detersivi ipoallergenici e aspirapolvere adatti (vedere i criteri relativi ai prodotti chimici
e ai prodotti tecnici).

Spazi interni e camere d'albergo sono:

� adatto a chi soffre di allergie.

Il marchio di qualità Allergia non è in nessun caso un certificato di nullaosta generale. Il proprietario o il gestore determina le esigenze
per le quali desidera certificare l’oggeto e le fa verificare da Service Allergie Suisse SA. Le parti interessate troveranno questi
ragguagli nelle informazioni per gli ospiti negli hotel o nella descrizione dell'immobile.
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